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 ВНИМАНИЕ
При использовании нашей продукции требуется особая осторожность. Необходимо использовать 
ее строго по назначению. Клиент обязан проследить за тем, чтобы все пользователи нашей про-
дукции были ознакомлены с инструкциями по ее применению, а также с соответствующими мерами 
предосторожности. Необходимо учесть, что поставленная нами продукция может нанести ущерб в 
случае использования ее не по назначению или под нагрузками, превышающими допустимые нормы. 

TEUFELBERGER®, PLASTFILL®, SUPERFILL® и SOLITEC® являются международно-зарегистриро-
ванными торговыми марками компании TEUFELBERGER Group. NOROTEC™ применяется в разных 
странах компанией TEUFELBERGER Group. Издательство не несет ответственность за допущенные 
типографские ошибки или опечатки, а так же за возможное изменение данных в связи с техниче-
скими модификациями.
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Наши представительства во всем мире 
гарантируют доступность к нашим услугам всем клиентам
Производственные мощности, размещенные в 
различных странах позволяют нам без затруд-
нений отвечать на все требования клиентов, как 
по качеству, так и по соответствию с местными 
стандартами. C наших объектов в Австрии, Чеш-
ской Республике, США, Швеции и в Тайланде, 
с поддержкой тесно сотрудничающей глобаль-
ной сетью партнеров-дистрибьюторов, мы и в 
дальнейшем будем продолжать удовлетворять 
требования наших клиентов. 

Инновационные решения благодаря 
достижению синергетического эффекта
TEUFELBERGER является ведущим специали-
стом в сфере канатов из волокна, стальной 
проволоки, крепежных канатов и канатов из 
композитных материалов. Весь спектр разных 
технологий в портфеле TEUFELBERGER создает 
почву для развития различных синергетических 
эффектов в связи с прессованием термопластов, 
оплеткой высококачественным волокном и с 
переработкой проволоки в канаты, крепежные 
канаты и в продукцию из легких композитных 
материалов.

Продукция из волокна и стальной проволоки, 
в особенности, положительно повлияла на 
создание синергетических эффектов в сфе-
рах применения и технологий производства. 
А из этих достижений наши клиенты смогли 
извлечь значительную пользу для своих сфер 
применения. Поэтому TEUFELBERGER – это 
идеальный партнер для Вас с самых началь-
ных стадий планирования Вашего проекта.  

5 % всех сотрудников TEUFELBERGER работают 
в отделах научного исследования и разработок, 
что гарантирует клиентам доступ к новейшим и 
инновационным технологиям канатной продук-
ции. 10 % общего объема инвестиций вклады-
ваются в разработку и в обеспечение качества.

ОПЫТ 225 ЛЕТНЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Начавшую свою деятельность в 1790 году с простыми пеньковыми канатами, компания с тех пор переросла в успеш-
ную во всем мире группу компаний, со специализацией в разработке и изготовлении канатов из волокна и стальной 
проволоки, а также крепежных канатов и канатов из композитных материалов. 

Широкий спектр применения
Канатная продукция предназначена для широко-
го спектра применения, от портовых кранов и 
морского транспорта до упаковки и во всей сфере 
автомобильного производства. Постоянство и 
стабильность семейного предприятия позволяет 
нам быть надежным партнером, который всегда в 
состоянии поддержать Вас и компетентно и эф-
фективно отвечать на все вызовы Вашего дела.

TEUFELBERGER 
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Наша технология –   
Ваше преимущество!
Гибкость, качество, оптимальная намотка, сопротивление кручению, разрывное усилие, 
 долговечность, безопасность и надежность в эксплуатации.

SUPERFILL® PLASTFILL® ОЦИНКОВАННАЯ 
ПРОВОЛОКА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЬШЕ .
Что касается производства, научных исследований и разработок, а также маркетинга и сбыта, компания 
TEUFELBERGER концентрируется исключительно на высококачественных стальных канатах особого назначения.  
При этом основой нашего успеха являются революционная технология и продукция высшего качества.

СЕРВИС КОМПАНИИ TEUFELBERGER 
Профессиональная поддержка
Компания TEUFELBERGER располагает сетью экспертов, оказывающих 
компетентную поддержку и всегда находящихся на доступном расстоянии 
от своих клиентов. Таким образом, мы всегда в состоянии предложить 
Вам наиболее приемлемое для Вас решение. 
Круглосуточная горячая линия технического сопровождения: +43 
(0) 7242 615 388 

Специализированные решения и продукты 
В результате совместных усилий нашего предприятия с производителями 
кранов и оборудования в интересах развития, a также тесного сотруд-
ничества с поставщиками, мы можем гарантировать,что наши продукты 
смогут полностью удовлетворить все Ваши запросы. Сотрудничество 
с Вами позволит команде компании TEUFELBERGER определить Вам 
наиболее оптимальное для Вас решение. 

Качество и компетентность
Высшее качество
НА ПЕРЕДОВЫХ ЗАВОДАХ КОМПАНИИ TEUFELBERGER используется 
исключительно высококачественное сырье и материалы. Комплексное 
тестирование качества сырья и готовой продукции, а также сертифи-
кация производства по требованиям международного стандарта ISO 
9001 гарантируют неизменно высокое качество наших стальных канатов. 

Компетентность
Наши канаты производятся специально для того, чтобы удовлетворить 
индивидуальные требования Вашего производства. Международные 
проекты, успешно проведенные нашей компанией, наглядно свидетель-
ствуют о высоком качестве нашей продукции. Мы можем предоставить 
сертификаты соответствия стандарту EN 10204-3.1. Другие сертификаты 
соответствия по специальному заказу.

Научные исследования и разработки
Инновационная продукция
Непрерывно меняющиеся потребности потребителей несут за собой 
новые, повышенные требования к нашей продукции. Департамент на-
учных исследований и разработок является двигателем нашей компа-
нии, несущим ответственность за разработку способов непрерывного 
улучшения нашей продукции с точки зрения безопасности, надежности 
и долговечности службы.

Успешное партнерство
Интенсивное партнерское сотрудничество со значительным числом клю-
чевых актеров рынка запасных частей служит четким доказательством 
нашей полной концентрации на потребностях клиента. Более того, наше 
долгосрочное сотрудничество с различными университетами и научно-
исследовательскими институтами способствует оживленному обмену 
идеями в целях развития как существующих, так и новых продуктов.

 ВКЛАДЫШ  PLASTFILL®

Смазанный стальной сердечник с плотным синтетическим покрытием 
предоставляет ряд преимуществ, таких как:
— Долгий срок службы благодаря постоянной смазке и пониженному 

трению между сердечником и внешними прядями каната;
— Высокая степень сопротивления сжатию и поперечным нагрузкам, 

а также особая стойкость к воздействиям окружающей среды и  
загрязнению;

— Более высокое разрывное усилие за счет пониженного поверхностного 
напряжения в канате;

— Минимальный внутренний износ благодаря точнейшему положению 
прядей и равномерными промежутками между ними. 

ТЕХНОЛОГИЯ УПЛОТНЕНИЯ  
SUPERFILL®

Каждая прядь каната уплотнена с применением специальной технологии, 
обеспечивая существенные улучшения технических характеристик:

— Разрывное усилие – вплоть до 30 % выше по сравнению с канатами 
без технологии уплотнения;

— Более долгий срок службы благодаря пониженной удельной нагрузке;
— Повышенная износостойкость как самого каната, так и катушек, и 

барабанов, благодаря особо гладкой поверхности каната; 
— Сопротивление разрушению и раздавливанию при многослойной 

намотке.

ОЦИНКОВАННАЯ ПРОВОЛОКА
Стальная проволока, используемая нами, оцинковывается перед во-
лочением, чтобы обеспечить наивысшую точность. Это увеличивает 
прочность каната, а следовательно, срок службы. В сочетании с тех-
нологией PLASTFILL®, данная оцинковка обеспечивает чрезвычайную 
коррозионную стойкость.

 TEUFELBERGER SEIL GES.M.B.H.
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Сфера применения:
Цветные клеточки перед наименованиями 
канатов относятся к рисунку.

Установленный на поверхности шахтный 
подъемник со шкивом трения (системы Кёпе) 

Установленный на копре шахтный подъемник 
(системы Кёпе) с отклоняющимся шкивом

Подъёмная машина Блэра

КАНАТЫ ДЛЯ  
ПОДЗЕМНЫХ ШАХТ
Безопасность и надежность играют наиважнейшую роль для применяемых в шахтах стальных канатов. Постоянно 
растущие потребности в связи с подъемной силой и с эксплуатационным периодом возлагают большие требования к 
качеству и к сроку службы стальных канатов. Наши рудничные канаты соответствуют всем этим требованиям в наи-
лучшем виде. Поскольку в них заложены самые новейшие технологии и непрерывное регулирование качества.

Канаты
■ ■ NOROTEC™ MT 83
—  Многопрядный некрутящийся канат, одно-

сторонней свивки идеален для применения 
в качестве грузоподъемного каната для 
фрикционных систем; 

—  Благодаря своей специальной структуре 
канат менее склонен к внутренним повреж-
дениям; Смазанный сердечник и смазанные 
волоконные пряди уменьшают внутреннюю 
коррозию при истирании до минимума;

—  Высокая гибкость благодаря особо гибкому 
сердечнику и вспомогательным прядям; Сам 
канат также в состоянии амортизировать 
высокие динамические нагрузки.

—  Безопасная и эффективная эксплуатация 
благодаря сопротивлению кручению; Много-
прядная конструкция канатов обеспечивает 
низкое кручение при высокой устойчивостью 
к крутильным колебаниям. Но и во время 
монтажа и замены этот канат обеспечивает 
высокий уровень безопасности. 

—  Значительное снижение затрат благодаря 
минимальному износу, длительному сро-
ку службы и долгими интервалами меж-
ду циклами технического обслуживания; 
Сама структура каната предназначена для 
долговременного периода эксплуатации. 
Выбирая NOROTEC™ MT 83, Вы сможете 
повысить производительность, добиться 
долгосрочного снижения затрат и улучшить 
конкурентоспособность. 

■ ■ ■ Спиральный канат закрытой  
конструкции
Канат с формированными в форму Z проволока-
ми во внешних прядях каната, находящихся над 
теми прядями, которые переходят из круглых 
форм проволоки в форму в виде I, а эти, в свою 
очередь, находятся на круглом проволочном 
сердечнике. Пригодны для применения в ка-
честве подъемных и направляющих канатов.
—  Более высокое разрывное усилие чем много-

прядный канат той же категории; 
—  Идеальная контактная поверхность благо-

даря особо гладкой поверхности без зазоров 
и впадин; 

—  Отдельно повредившиеся проволоки формы 
Z не имеют отрицательного эффекта на 
общую структуру каната; 

— Более долгий срок службы благодаря особо 
гладкой поверхности каната. 

■ ■ SOLITEC®

6- или 8-прядные канаты крестовой и односто-
ронней свивки с пластмассовым сердечником и 
с технологией уплотнения SUPERFILL®. Особо 
пригоден для применения в качестве грузо-
подъемного каната для фрикционных систем 
и для барабанов с 2,5 слойной намотке. Пре-
восходная альтернатива канату с треугольной 
формой прядей.
—  Высокое разрывное усилие за счет техно-

логии уплотнения SUPERFILL®, обеспечи-
вающее наивысшую степень безопасности 
в Вашей сфере применения;

—  С помощью трапециевидного профиля для 
амортизации колебаний в самих прядях, уни-
кальная технология SOLITEC® обеспечивает 
высокоразмерную точность и таким образом 
противодействует волнистым образованиям 
на канате;

—  Подлежащий постоянной смазке волоконный 
сердечник, как и пластмассовый сердечник 
прочные на излом и разрыв, и повышают 
этим срок службы значительно;

—  Высокий уровень эластичности и гибкости 
блягодаря специально разработанной кон-
струкции каната.

■ ■ категорий 6x19 и 6x36 
6-прядный канат крестовой и односторонней 
свивки с технологией уплотнения SUPERFILL®. 
Идеален для применения в качестве грузо-
подъемного каната для фрикционных систем 
и для барабанов.
—  Благодаря уплотненным внешним прядям, 

этот канат особо приспособлен для фрик-
ционных систем или систем с барабаном 
однослойной намотки – даже в самых тя-
желых условиях. Это позволяет достигать 
долгие сроки эксплуатации и бесперебойное 
функционирование в постоянно работающих 
системах. К тому же этот канат сможет све-
сти эксплуатационные простои на минимум; 

— Более долгий срок службы – благодаря по-
стоянной смазке волоконного сердечника 
каната. 

—  Особая коррозийная стойкость и стойкость 
против обрывов проволоки благодаря специ-
альным полипропиленовым профилям. Сфера применения:

Цветные клеточки перед наименованиями 
канатов относятся к рисунку.

Двухбарабанный подъемник

Направляющие канаты

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ 

Канаты
■ ■ NOROTEC™ MT 91
Революционный дизайн, наивысшее разрывное 
усилие, сопротивление кручению и высокий 
уровень гибкости – этот канат идеален в каче-
стве грузоподъемного каната в многослойных 
или однослойных системах намотки или для 
проходки шахтного ствола.
—  Превосходные свойства намотки в много-

слойных системах делают этот особо гибкий 
канат идеальным для эксплуатации в особо 
сложных грузоподъемных операциях;

—  Повышенный срок службы с целью сниже-
ния затрат и наивысшее разрывное усилие 
благодаря структуре каната в комбинации с 
инновационными технологиями PLASTFILL® 
и SUPERFILL®;

—  Высокая степень сопротивления кручению 
благодаря современной сбалансированной 
конструкции делают этот канат идеальным 
для применения в подземных условиях;

■ QS 816 V(G)
Этот особо прочный 8-прядный канат крестовой 
свивки пригоден для применения в качестве 
грузоподъемного каната на барабане.
—  Надежность и безопасность в эксплуатации 

– это результат самой высокой степени раз-
рывного усилия;

—  Особая прочность и выносливость благо-
даря технологии вкладышей PLASTFILL® и 
SUPERFILL®;

—  Высочайший уровень формоустойчивости при 
поперечных нагрузках гарантирует превос-
ходные намоточные характеристики, даже 
в связи с многослойной намотко. 

■ Спиральный канат полузакрытой кон-
струкции
Канат, внешние пряди которого переходят из 
круглых форм проволоки в форму в виде I, ко-
торые, в свою очередь, находятся на круглом 
проволочном сердечнике. Идеален для при-
менения в качестве направляющих канатов. 
—  Повышенная износостойкость благодаря 

форме и размеру особо крепких внешних 
проволок каната; 

—  Отдельно повредившиеся внешние прово-
локи не имеют отрицательного эффекта на 
общую структуру каната; 

—  Особая коррозийная стойкость благодаря 
оцинкованным проволокам. 

■ категория 34x7
Некрутящиеся крестовой и односторонней свив-
ки канаты особо пригодны для применения в 
качестве подвесных канатов.
—  Особая коррозийная стойкость благодаря 

оцинкованным проволокам и постоянной 
смазке вкладыша PLASTFILL®;

—  Сопротивление кручению и высокая степень 
гибкости благодаря конструкции прядей 34х7 
и большого количества проволок;

—  Компьютерно-оптимизированная конструкция 
гарантирует, что наши подвесные канаты 
полностью ответят на все требования кли-
ентов, и в существующих

 грузоподъемных системах и в ново-разра-
ботанных специализированных системах.
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КАНАТЫ ДЛЯ  
КАРЬЕРОВ
Добыча полезных ископаемых открытым способом требует канаты, которые находятся в постоянной эксплуатации, 
даже в особо трудных условиях работы. Для того, чтобы используемое оборудование, как например экскаваторы и 
драглайны, работало рентабельно, необходимо поддерживать безопасный и надежный круглосуточный эксплуатацион-
ный режим 365 дней в год.

КАНАТЫ ПРИВОДА ДЛЯ  
КАНАТНО-ЛЕНТОЧНЫХ  
КОНВЕЙЕРОВ
Показатели и качество канатов привода, которые являются ключевым элементов работы канатно-ленточных конвейе-
ров, могут значительно повлиять на надежность функционирования и на затраты по техническому обслуживанию всей 
системы. Новое поколение канатов SOLITEC® компании TEUFELBERGER было разработано с целью создания более 
надежных, долговечных и особо гибких канатов для применения в промышленных производствах.

Канаты
■ QS 816 V(G)
Этот особо прочный 8-прядный канат кресто-
вой или односторонней свивки с вкладышем 
PLASTFILL® особо пригоден для применения в 
качестве подвесного каната, каната лебедки 
стрелы, и стрелового каната драглайнов и экс-
каваторов.
—  Надежность и безопасность в эксплуатации 

– это результат самой высокой степени раз-
рывного усилия;

—  Особая прочность и выносливость благо-
даря технологии вкладышей PLASTFILL® и 
SUPERFILL®:

—  Высочайший уровень формоустойчивости при 
поперечных нагрузках гарантирует превос-
ходные намоточные характеристики, даже 
в многослойной намотке; 

— Менее ослабленные шкивы благодаря луч-
шему распределению нагрузки благодаря 
8-прядной конструкции;

— Превосходные показатели при сопротивле-
ние усталости при изгибе и высокая степень 
гибкости благодаря 8-прядной конструкции;

Канаты
■ SOLITEC®

6-прядный канат односторонней свивки с пласт-
массовым сердечником и с технологией уплот-
нения SUPERFILL®. Пригоден для применения в 
качестве каната привода для канатно-ленточных 
конвейеров.
—  Высокое разрывное усилие за счет технологии 

уплотнения SUPERFILL®, обеспечивающее 
наивысшую степень безопасности в Вашей 
сфере применения;

—  С помощью трапециевидных концов профиля 
для амортизации колебаний в самих прядях, 
уникальная технология SOLITEC® обеспечи-
вает особо точное определение параметров и 
таким образом противодействует волнистым 
образованиям на канате; 

—  Подлежащий постоянной смазке волоконный 
сердечник, как и пластмассовый сердечник 
прочные на излом и разрыв, и повышают 
этим срок службы значительно;

—  Высокий уровень эластичности и гибкости 
благодаря специально разработанной кон-
струкции каната.

Сфера применения
Цветные клеточки перед наименованиями 
канатов относятся к рисунку.

Драглайн

Экскаватор

Сфера применения
Цветные клеточки перед наименованиями 
канатов относятся к рисунку.

Стальной канат для конвейеров с канат-
ным приводом

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ 
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Специализированные 
решения и продукты
Сотрудничество с Вами позволит команде компании  
TEUFELBERGER определить Вам наиболее оптимальное для Вас решение.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  
РУДНИЧНЫЕ  
СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ
Компания TEUFELBERGER предлагает обширную продукцию стальных канатов высшего качества, 
разработанных с целью удовлетворить самые высокие требования клиента.

Канат Диаметр 
 
мм

Характеристики Подъем 
 
Фрикц.

 
 
Барабан

На-
правл. 

Под-
весн.

Проходка 
шахтн. 
ствола

Привод Дра-
глайн 

Экска-
ватор

NOROTEC™ MT 83 30-63 Многопрядный некрутящийся 
канат – высокая степень гибко-
сти и простота в эксплуатации

■ ■

Подъемный канат 
закрытой  
конструкции

20-38 Гладкая поверхность и по-
вышенная износостойкость к 
аггрессивным средам

■ ■ ■

Направляющий 
канат 
закрытой  
конструкции

19-60 Гладкая поверхность и по-
вышенная износостойкость к 
аггрессивным средам

■

SOLITEC® 
(SUPERFILL®)

24-60 Стальной канат с наилучшими 
результатами касательно срока 
службы, амортизации колебаний 
во время эксплуатации и кон-
тролированного минимального 
удлинения.

■ ■ ■

Категории 
6х19 и 6х36

24-60 Недорогой «классический» 
вариант со смазкой внутри

■ ■

Канат  
полузакрытой  
конструкции

19-60 Повышенная износостойкость ■

NOROTECTM MT 91 20-70 Высококачественный подъем-
ный канат с высоким разрывным 
усилием и высшей степени 
гибкости

■ ■

QS 816 V(G) 20-70 Особо стойкий к различным от-
рицательным воздействиям

■ ■ ■

Категория 34x7 16-70 Особая стойкость к экстре-
мальным подземным условиям 
окружающей среды в шахтах

■

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ
Мы как опытный и работающий уже долгие годы поставщик канатных изделий даем рекомендации, которые 
не являются обязательными и обоснованы чисто на нашем опыте. Просим также учесть специфические харак-
теристики используемых Вами систем. Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам. Мы поможем Вам 
выбрать оптимальный вариант каната в соответствии с Вашими потребностями. Технические характеристики 
подлежат изменениям. Издательство не несет ответственность за допущенные типографские ошибки или 
опечатки. Чаще всего возникающий вид повреждений стальных канатов – это внутренняя деформация из-за 
ослабления, износа и коррозии. Магнитные испытания на канатах (MRT) – это наилучший способ определить 
эти повреждения, дополнительно к контролю по внешним признакам. Испытания «MRT» могут также быть 
обязательными согласно применяемым стандартам, законодательству и индивидуальным предписаниям.

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ
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NOROTEC™  MT  83
Надежность, гибкость и износостойкость стали неотъемлемой необходимостью для современных видов подъемных ка-
натов. Этот высококачественный канат включает в себе все эти характеристики и является оптимальным вариантом 
из всех грузоподъемочных канатов для фрикционных систем.

Технические характеристики
—  Конструкция: 12 x 16S–PWRC
—  Односторонняя свивка, правая или левая, светлая или оцинкованная проволока; 
—  Ссылки на нормативные документы: DIN 21254 и EN 12385 часть 6. соотв.

Технические данные
Ном. Ø 
 
мм 

 
 
дюйм

Вес 
 
кг/м

 
 
фунтов на фут

Мин. разрывное усилие, на пределе прочности на разрыв 
1770 Н/мм2  1860 Н/мм2  1960 Н/мм2 
кН фунт кН фунт кН фунт

30 3,63 2,44 598 134.489 628 141.156 661 148.553
31 3,87 2,60 636 142.999 671 150.811 706 158.738
32 1 ¼ 4,12 2,77 677 152.259 714 160.580 750 168.604
33 4,38 2,94 720 161.868 759 170.712 798 179.456
34 4,65 3,12 764 171.700 805 181.074 847 190.361
35 1 ⅜ 4,92 3,31 809 181.908 853 191.854 897 201.687
36 5,21 3,50 856 192.349 902 202.865 949 213.255
37 5,5 3,70 904 203.254 953 214.344 1.002 225.338
38 1 ½ 5,8 3,90 953 214.243 1.005 225.933 1.054 236.949
39 6,12 4,11 1.008 226.522 1.059 238.053 1.116 250.854
40 6,43 4,32 1.058 237.792 1.115 250.756 1.170 263.001
41 6,76 4,54 1.112 249.939 1.172 263.564 1.232 276.938
42 1 ⅝ 7,1 4,77 1.169 262.888 1.230 276.578 1.294 290.903
43 7,44 5,00 1.224 275.278 1.288 289.621 1.356 304.834
44 7,79 5,23 1.281 287.980 1.349 303.184 1.418 318.706
45 1 ¾ 8,14 5,47 1.340 301.336 1.410 317.072 1.483 333.308
46 8,52 5,73 1.401 315.041 1.478 332.266 1.550 348.431
47 8,89 5,97 1.462 328.755 1.540 346.288 1.619 363.960
48 1 ⅞ 9,28 6,24 1.527 343.292 1.608 361.401 1.688 379.488
49 9,67 6,50 1.591 357.677 1.672 375.870 1.760 395.600
50 10,06 6,76 1.654 371.877 1.740 391.268 1.832 411.807
51 2 10,45 7,02 1.720 386.608 1.811 407.050 1.904 428.112
52 10,87 7,30 1.786 401.620 1.882 423.057 1.979 445.002
53 11,26 7,57 1.852 416.352 1.951 438.572 2.052 461.310
54 2 ⅛ 11,7 7,86 1.925 432.743 2.028 455.856 2.130 478.915
55 12,14 8,16 1.997 448.881 2.104 473.068 2.211 497.005
56 12,57 8,45 2.068 464.799 2.180 489.975 2.291 515.011
57 2 ¼ 13,01 8,74 2.140 481.033 2.255 507.017 2.371 532.983
60 2 ⅜ 14,47 9,72 2.379 534.785 2.507 563.667 2.636 592.540
63 15,92 10,70 2.618 588.640 2.759 620.209 2.901 652.212

Канаты других диаметров поставляются по запросу. Технические характеристики подлежат изменениям. 

СПИРАЛЬНЫЙ КАНАТ  
ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ
Оптимальный канат для применений, требующих высокое разрывное усилие и гладкую поверхность. Некрутящаяся 
конструкция и специальная конструкция каната, разработанная компанией TEUFELBERGER позволяют этому канату 
наилучшим образом противодействовать корзинообразным деформациям. Наша технология «ненапряженности»  
обусловлена уникальным процессом производства и гарантирует, что с каната будут сняты все напряжения изнутри. 
Для пользователей этого каната это обозначает, что срок службы будет долгим, а техническое обслуживание редким.

Технические характеристики
—  Пример конструкции: 35 мм= 1–7–(7+7)–14/14I–29Z
—  Правая или левая свивка, светлая или оцинкованная проволока.
—  Ссылки на нормативные документы: EN 12385 часть 7

Технические данные
Ном. Ø  
мм 

 
дюйм

Вес 
кг/м фунтов на фут

Мин. разрывное усилие, стандартная степень 
кН фунт

20 2,23 1,50 366 82.280
21 2,46 1,65 403 90.598
22 ⅞ 2,71 1,82 443 99.658
23 2,95 1,98 476 106.942
24 3,23 2,17 527 118.497
25 1 3,48 2,34 562 126.348
26 3,79 2,55 618 138.977
27 4,06 2,73 667 149.948
28 4,43 2,98 718 161.413
29 4,74 3,19 769 172.878
30 5,08 3,41 823 185.018
31 5,42 3,64 883 198.506
32 1 ¼ 5,77 3,88 937 210.579
33 6,14 4,13 995 223.685
34  6,52 4,38 1.057 237.623
35 1 ⅜ 6,96 4,68 1.123 252.440
36 7,36 4,95 1.187 266.848
37 7,78 5,23 1.255 282.135
37,5 7,91 5,32 1.276 286.856
38 1 ½ 8,16 5,48 1.341 301.401

Канаты других диаметров поставляются по запросу. Технические характеристики подлежат изменениям. 

 ПОДЪЕМНЫЕ КАНАТЫ ПОДЪЕМНЫЕ КАНАТЫ 
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SOLITEC®

Новое поколение канатов SOLITEC® компании TEUFELBERGER было разработано с целью соз-
дания более надежных, долговечных и особо гибких канатов для применения в промышленных 
производствах. В результате работы компании TEUFELBERGER над улучшенной канатной кон-
струкцией и оптимизированной технологией изготовления, инженеры способны точно указать 
предельный уровень удлинения на самых ранних стадиях изготовления.

Пластмассовый сердечник
Оплетенный и смазанный волоконный вкладыш канатов 
SOLITEC® оснащен плотным пластмассовым покрытием. Таким 
образом достигается идеальная круглая форма вкладыша 
и одновременно особая стойкость к силам при растяжении. 

Поэтому сердечник SOLITEC® стойкий к износам и разры-
вам. Во время свивки холодные пряди плотно прессуются 
в пластмассовый сердечник.

Вспомогательные профили
Вспомогательные профили идеальным образом распреде-
ляют пряди и не позволяют им прикасаться друг к другу, 
что предотвращает коррозию от трения и обрыв проволоки.

Дополнительно они во время применения легко проскаль-
зывают на поверхность пластмассового сердечника, что 
увеличивает срок эксплуатации каната.

Ваше преимущество
Высокая точность определения размеров трапециевидных 
вспомогательных профилей поможет достигнуть наивысший 
уровень стабильности качества изделия. Профили полностью 
заполняют все зазоры между прядями. Таким образом обе-
спечиваются эксплуатационные характеристики с низким 
уровнем колебаний и со сниженным до минимума шумом.

Более того, досадное «осаждение» каната в подвесном или 
рабочем состоянии, но без груза (пустым), уходит в прошлое. 
Почти все пределы удлинения уже могут быть определены 
во время изготовления.

Преимущества технологии SOLITEC®:
—  Особо долгий срок службы;
—  Особо низкий уровень удлинения;
—  Идеальная круглая форма каната;
—  Симметрично распределенные пряди и постоянное 

предотвращение прикосновения прядей.

SOLITEC®   6 x K19S
Новое поколение канатов SOLITEC® компании TEUFELBERGER было разработано с целью создания более надежных, 
долговечных и особо гибких канатов для применения в промышленных производствах. 

Технические характеристики
—  Категория конструкции: SOLITEC® сердечник + 6 (1–9–9) SUPERFILL®

—  Крестовая и односторонняя свивка, правая или левая, светлая или оцинкованная проволока;
—  Ссылки на нормативные документы: DIN 21254 и EN 12385 часть 6. соотв.

Технические данные
Ном. Ø 
 
мм 

 
 
дюйм

Вес 
 
кг/м

 
 
фунтов на фут

Мин. разрывное усилие, на пределе прочности на разрыв 
1770 Н/мм2  1860 Н/мм2  1960 Н/мм2 
кН фунт кН фунт кН фунт

24 2,28 1,53 390 87.675 410 92.172 432 97.117
25 1 2,49 1,67 425 95.544 447 100.490 471 105.885
26 2,70 1,81 462 103.862 486 109.257 512 115.102
27 2,83 1,90 483 108.583 508 114.203 535 120.273
28 3,02 2,03 518 116.451 544 122.296 573 128.816
29 1 ⅛ 3,24 2,18 554 124.544 582 130.839 614 138.033
30 3,45 2,32 591 132.862 621 139.606 654 147.025
31 3,71 2,49 634 142.529 666 149.723 702 157.816
32 1 ¼ 3,94 2,65 675 151.746 709 159.390 747 167.932
33 4,19 2,82 717 161.188 753 169.281 794 178.498
34 4,45 2,99 762 171.304 801 180.072 844 189.739
35 1 ⅜ 4,72 3,17 807 181.421 848 190.638 894 200.979
36 4,99 3,35 853 191.762 896 201.429 944 212.220
37 5,29 3,55 905 203.452 951 213.793 1.002 225.259
38 1 ½ 5,56 3,74 951 213.793 999 224.584 1.053 236.724
39 5,85 3,93 1.001 225.034 1.052 236.499 1.108 249.088
40 6,18 4,15 1.057 237.623 1.111 249.763 1.171 263.251
41 6,47 4,35 1.107 248.863 1.164 261.678 1.226 275.616
42 1 ⅝ 6,78 4,56 1.160 260.778 1.219 274.042 1.285 288.879
43 7,09 4,76 1.213 272.693 1.275 286.631 1.343 301.918
44 7,45 5,01 1.275 286.631 1.340 301.244 1.412 317.430
45 1 ¾ 7,79 5,23 1.332 299.446 1.400 314.733 1.475 331.593

Канаты других диаметров поставляются по запросу. Технические характеристики подлежат изменениям.  *По специальному заказу 

✔ МНОГОСЛОЙНАЯ НАМОТКА*
✔ SUPERFILL®

✔ PLASTFILL®

 ПОДЪЕМНЫЕ КАНАТЫ ПОДЪЕМНЫЕ КАНАТЫ 
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SOLITEC®  8 x K19S
Конструкция 8xK19S повышает степень гибкости и обладает хорошими показателями при сопротивлении усталости 
при изгибе. Этот высококачественный канат поражает своим высоким уровнем стабильности при большом количестве 
циклов изгиба, усталостной долговечности и малошумной эксплуатации.

Технические характеристики
—  Категория конструкции: SOLITEC® сердечник + 8 (1-9-9) SUPERFILL®

—  Односторонняя свивка, правая или левая, светлая или оцинкованная проволока;
—  Ссылки на нормативные документы: DIN 21254 и EN 12385 часть 6. соотв.

Технические данные
Ном. Ø 
 
мм 

 
 
дюйм

Вес 
 
кг/м

 
 
фунтов на фут

Мин. разрывное усилие, на пределе прочности на разрыв 
1770 Н/мм2  1860 Н/мм2  2060 Н/мм2 
кН фунт кН фунт кН фунт

25 1 2,28 1,53 365 81.956 403 90.643 424 95.364
26 2,46 1,66 394 88.566 436 98.008 459 103.106
27 2,66 1,79 425 95.553 471 105.939 495 111.226
28 2,87 1,93 459 103.295 509 114.437 535 120.291
29 1 ⅛ 3,08 2,07 492 110.660 545 122.557 573 128.789
30 3,27 2,20 523 117.647 580 130.299 609 136.909
31 3,51 2,36 560 125.956 621 139.552 653 146.728
32 1 ¼ 3,72 2,50 595 133.698 659 148.050 692 155.604
33 3,96 2,66 633 142.385 701 157.681 738 165.801
34 4,21 2,83 674 151.449 746 167.689 784 176.187
35 1 ⅜ 4,46 3,00 714 160.514 790 177.698 831 186.762
36 4,73 3,18 757 170.144 838 188.462 881 198.093
37 4,99 3,36 798 179.398 885 198.848 929 208.856
38 1 ½ 5,27 3,54 843 189.595 933 209.801 981 220.565
39 5,56 3,74 889 199.792 984 221.320 1.035 232.650
40 5,86 3,94 937 210.556 1.037 233.217 1.090 245.114

Канаты других диаметров поставляются по запросу. Технические характеристики подлежат изменениям.  *По специальному заказу

SOLITEC®  6 x K36WS
Канат SOLITEC®состоит из пластмассового сердечника и специальных поддерживающих прядей. Особая гибкость и 
низкий уровень удлинения являются выдающимися характеристиками каната SOLITEC® с конструкцией 6xK36WS.

Технические характеристики
—  Категория конструкции: SOLITEC® сердечник + 6 (1–7–7+7–14) SUPERFILL®

—  Крестовая и односторонняя свивка, правая или левая, светлая или оцинкованная проволока;
—  Ссылки на нормативные документы: DIN 21254 и EN 12385 часть 6. соотв.

Технические данные
Ном. Ø 
 
мм 

 
 
дюйм

Вес 
 
кг/м

 
 
фунтов на фут

Мин. разрывное усилие, на пределе прочности на разрыв 
1770 Н/мм2  1860 Н/мм2  1960 Н/мм2 
кН фунт кН фунт кН фунт

28 3,11 2,09 538 120.947 565 127.017 596 133.986
29 1 ⅛ 3,33 2,24 577 129.715 606 136.234 639 143.653
30 3,62 2,43 626 140.730 658 147.924 693 155.793
31 3,82 2,57 662 148.824 695 156.242 733 164.785
32 1 ¼ 4,06 2,73 703 158.041 739 166.134 779 175.126
33 4,30 2,89 744 167.258 782 175.801 824 185.243
34 4,60 3,09 796 178.948 837 188.165 882 198.281
35 1 ⅜ 4,86 3,27 841 189.064 884 198.731 931 209.297
36 5,19 3,49 898 201.878 944 212.220 995 223.685
37 5,46 3,67 945 212.444 993 223.235 1.047 235.375
38 1 ½ 5,78 3,88 1.001 225.034 1.052 236.499 1.108 249.088
39 6,03 4,05 1.044 234.701 1.097 246.615 1.156 259.879
40 6,35 4,27 1.100 247.290 1.156 259.879 1.218 273.817
41 6,68 4,49 1.156 259.879 1.215 273.143 1.280 287.755
42 1 ⅝ 6,98 4,69 1.208 271.569 1.270 285.507 1.338 300.794
43 7,31 4,91 1.265 284.383 1.329 298.771 1.401 314.957
44 7,70 5,17 1.332 299.446 1.400 314.733 1.475 331.593
45 1 ¾ 8,02 5,39 1.388 312.035 1.459 327.996 1.537 345.531
46 8,45 5,68 1.463 328.895 1.538 345.756 1.620 364.190
47 8,75 5,88 1.515 340.586 1.592 357.896 1.677 377.005
48 9,19 6,18 1.591 357.671 1.672 375.881 1.761 395.889
49 9,58 6,44 1.657 372.508 1.742 391.617 1.835 412.524
50 9,92 6,67 1.717 385.997 1.805 405.780 1.902 427.587
51 2 10,34 6,95 1.790 402.408 1.881 422.866 1.982 445.571
52 10,80 7,26 1.863 418.819 1.957 439.951 2.063 463.781
53 11,15 7,49 1.930 433.881 2.028 455.913 2.138 480.642
54 2 ⅛ 11,60 7,80 2.007 451.192 2.109 474.122 2.223 499.750

Канаты других диаметров поставляются по запросу. Технические характеристики подлежат изменениям.  *По специальному заказу

✔ МНОГОСЛОЙНАЯ НАМОТКА*
✔ SUPERFILL®

✔ PLASTFILL®

✔ МНОГОСЛОЙНАЯ НАМОТКА*
✔ SUPERFILL®

✔ PLASTFILL®

 ПОДЪЕМНЫЕ КАНАТЫ ПОДЪЕМНЫЕ КАНАТЫ 
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КАТЕГОРИИ   6 x 19  И  6 x 36
«Классический» вариант стальных канатов для применения в горнодобывающей промышленности со смазанным  
волоконным или стальным сердечником при необходимости больших диаметров.  
Это, и 6-прядная конструкция являются недорогостоящим вариантом гибкого каната для различных применений в 
горнодобывающей промышленности.

Технические характеристики
—  Категория конструкции: 6 x K19S, 6 x K21F, 6 x K25F, 6 x K36WS
—  Крестовая и односторонняя свивка, правая или левая, светлая или оцинкованная проволока; 
—  Ссылки на нормативные документы: DIN 21254 и EN 12385 часть 6. соотв.

Технические данные
Ном. Ø 
 
мм 

 
 
дюйм

Вес 
 
кг/м

 
 
фунтов на фут

Мин. разрывное усилие, на пределе прочности на разрыв 
1670 Н/мм2  1770 Н/мм2  1860 Н/мм2 
кН фунт кН фунт кН фунт

28 3,31 2,22 511 114.877 541 121.622 569 127.916
29 1 ⅛ 3,55 2,39 548 123.195 581 130.614 610 137.133
30 3,80 2,55 586 131.738 621 139.606 653 146.800
31 4,05 2,72 626 140.730 663 149.048 697 156.692
32 1 ¼ 4,32 2,90 667 149.948 707 158.940 743 167.033
33 4,59 3,08 709 159.390 752 169.056 790 177.599
34 4,88 3,28 753 169.281 798 179.398 839 188.615
35 1 ⅜ 5,17 3,47 798 179.398 846 190.188 889 199.855
36 5,47 3,68 844 189.739 895 201.204 940 211.320
37 5,77 3,88 892 200.530 945 212.444 993 223.235
38 1 ½ 6,09 4,09 940 211.320 997 224.135 1.047 235.375
39 6,42 4,31 991 222.786 1.050 236.049 1.103 247.964
40 6,75 4,54 1.042 234.251 1.104 248.189 1.161 261.003
41 7,09 4,76 1.095 246.166 1.160 260.778 1.219 274.042
42 1 ⅝ 7,44 5,00 1.149 258.305 1.218 273.817 1.280 287.755
43 7,80 5,24 1.204 270.670 1.276 286.856 1.341 301.469
44 8,17 5,49 1.261 283.484 1.336 300.345 1.404 315.632
45 1 ¾ 8,54 5,74 1.319 296.523 1.398 314.283 1.469 330.244
46 8,93 6,00 1.378 309.787 1.461 328.446 1.535 345.082
47 9,32 6,26 1.439 323.500 1.525 342.834 1.602 360.144
48 9,72 6,53 1.501 337.438 1.590 357.446 1.671 375.656
49 10,13 6,81 1.564 351.601 1.657 372.508 1.742 391.617
50 10,55 7,09 1.628 365.989 1.726 388.020 1.813 407.579
51 2 10,97 7,37 1.694 380.826 1.795 403.532 1.887 424.214
52 11,41 7,67 1.761 395.889 1.866 419.493 1.961 440.850
53 11,85 7,96 1.829 411.176 1.939 435.905 2.038 458.161
54 2 ⅛ 12,30 8,27 1.899 426.912 2.013 452.540 2.115 475.471
55 12,76 8,57 1.970 442.874 2.088 469.401 2.194 493.231
56 13,23 8,89 2.042 459.060 2.165 486.711 2.275 511.440

Канаты других диаметров поставляются по запросу. Технические характеристики подлежат изменениям.  *По специальному заказу

NOROTEC™   MT  91
Революционный дизайн, высококачественные материалы и идеально согласованные производственные процессы – 
NOROTECTM MT 91 соединяет в себе все те качества, которые необходимы для Вашей сферы применения: наивысшее 
разрывное усилие и высокий уровень гибкости.

Технические характеристики
—  20–30 мм: 16 x K6–EPIWRC (K)
—  32–42 мм: 16 x K7–EPIWRC (K)
—  44–70 мм: 16 x K17F–EPIWRC (K) 

Технические данные
Ном. Ø 
 
мм 

 
 
дюйм

длина масса 
 
кг/м фунт/фут

Мин. разрывное усилие, на пределе прочности на разрыв  
1770 Н/мм2  1960 Н/мм2

кН фунт кН фунт
20 2,03 1,37 335 75.226 370 83.238
21 2,22 1,49 369 83.015 409 91.918
22 ⅞ 2,46 1,65 404 90.805 447 100.598
24 2,88 1,93 478 107.497 530 119.070
25 1 3,09 2,07 532 119.515 589 132.424
26 3,41 2,29 561 126.192 621 139.546
27 3,67 2,46 603 135.540 667 150.006
28 3,96 2,66 648 145.777 718 161.357
28,57 1 ⅛ 4,06 2,73 661 148.671 737 165.585
29 4,18 2,81 694 156.015 769 172.930
30 4,52 3,04 742 166.698 822 184.726
32 1 ¼ 5,14 3,45 844 189.844 935 210.097
34 5,78 3,88 948 213.213 1.050 236.137
36 6,51 4,37 1.061 238.585 1.175 264.180
38 1 ½ 7,20 4,83 1.225 275.308 1.355 304.686
40 7,97 5,35 1.304 293.113 1.443 324.494
42 8,79 5,90 1.437 323.158 1.592 357.878
44,45 1 ¾ 9,29 6,23 1.625 365.222 1.799 404.393
46 10,04 6,73 1.740 391.262 1.940 436.219
48 10,90 7,31 1.895 425.981 2.098 471.606
50 12,15 8,15 2.055 462.036 2.276 511.667
50,8 2 12,72 8,54 2.122 476.948 2.350 528.359
52 13,34 8,95 2.224 499.872 2.462 553.509
54 2 ⅛ 14,19 9,52 2.398 539.042 2.655 596.908
56 14,97 10,05 2.579 579.771 2.855 641.866
58 16,46 11,05 2.766 621.835 3.063 688.603
60 2 ⅜ 17,56 11,78 2.960 665.457 3.278 736.899
62 18,52 12,43 3.161 710.637 3.501 786.975
64 20,02 13,43 3.368 757.152 3.729 838.387
66 20,71 13,90 3.582 805.225 3.966 891.579
68 21,99 14,75 3.803 854.856 4.210 946.551
70 23,43 15,72 4.029 905.823 4.462 1.003.082

Канаты других диаметров поставляются по запросу. Технические характеристики подлежат изменениям.

✘ МНОГОСЛОЙНАЯ НАМОТКА*
✔ SUPERFILL®

✔ PLASTFILL®

✔ МНОГОСЛОЙНАЯ НАМОТКА*
✔ SUPERFILL®

✔ PLASTFILL®

—  Крестовая и односторонняя свивка, правая или левая, 
светлая или оцинкованная проволока; 

—  Ссылки на нормативные документы: DIN 21254 и EN 
12385 часть 6. соотв.

 ПОДЪЕМНЫЕ КАНАТЫ ПОДЪЕМНЫЕ КАНАТЫ 



23

QS  816  V(G)
Чрезвычайная стойкость QS 816 V(G) к отрицательному воздействию внешних факторов особо выделяет канаты  
этого типа среди других. Благодаря технологии уплотнения SUPERFILL®, разработанной компанией TEUFELBERGER, 
данные канаты обладают высоким разрывным усилием, что в свою очередь обеспечивает особую надежность при  
эксплуатации. Уплотненный сердечник в сочетании с вкладышем PLASTFILL™ придает канату высокую степень  
стабильности при поперечном сжатии.

Технические характеристики
—  16–42 мм: 8 x K26W S–EPIWRC (K)
—  44–50 мм: 8 x K31WS–EPIWRC (K)
—  52–70 мм: 8 x K42WS–EPIWRC (K)

Технические данные
Ном. Ø 
 
мм 

 
 
дюйм

длина масса 
 
кг/м фунт/фут

Мин. разрывное усилие, на пределе прочности на разрыв  
1770 Н/мм2  1960 Н/мм2

кН фунт кН фунт
16 ⅝ 1,20 0,81 210 47.210 232 52.156
17 1,35 0,91 235 52.830 261 58.675
18 1,55 1,04 263 59.125 291 65.419
19 ¾ 1,71 1,15 302 67.892 335 75.311
20 1,89 1,27 330 74.187 365 82.055
21 2,15 1,44 374 84.079 414 93.071
22 ⅞ 2,34 1,57 408 91.722 451 101.389
23 2,54 1,70 445 100.040 492 110.606
24 2,75 1,85 467 104.986 517 116.226
25 1 2,97 1,99 518 116.451 574 129.040
26 3,19 2,14 555 124.769 615 138.257
27 3,51 2,36 595 133.761 659 148.149
28 3,76 2,52 656 147.475 726 163.211
28,57 1 ⅛ 4,04 2,71 672 151.072 745 167.483
29 3,98 2,67 694 156.017 768 172.653
30 4,37 2,93 764 171.754 846 190.188
32 1 ¼ 4,90 3,29 864 194.235 957 215.142
34 5,59 3,75 945 212.444 1.046 235.150
36 6,36 4,27 1.071 240.770 1.186 266.623
38 1 ½ 7,03 4,72 1.222 274.717 1.354 304.391
40 7,81 5,24 1.342 301.694 1.486 334.066
42 8,60 5,77 1.482 333.167 1.641 368.911
44 9,27 6,22 1.596 358.795 1.768 397.462
46 10,30 6,91 1.760 395.664 1.949 438.153
48 10,78 7,23 1.848 415.447 2.050 460.858
50 2 11,60 7,78 2.016 453.215 2.232 501.774
52 12,50 8,39 2.180 490.083 2.414 542.689
54 2 ⅛ 13,91 9,33 2.287 514.138 2.532 569.216
56 14,50 9,73 2.529 568.542 2.800 629.465
58 15,60 10,47 2.712 609.682 3.004 675.326
60 2 ⅜ 16,70 11,21 2.903 652.620 3.214 722.536
62 17,80 11,94 3.099 696.683 3.432 771.544
64 19,74 13,25 3.303 742.544 3.657 822.126
66 20,63 13,84 3.495 785.707 3.870 870.011
68 21,40 14,36 3.728 838.088 4.128 928.011
70 22,70 15,23 3.951 888.220 4.375 983.539

Канаты других диаметров поставляются по запросу. Технические характеристики подлежат изменениям.

✔ МНОГОСЛОЙНАЯ НАМОТКА*
✔ SUPERFILL®

✔ PLASTFILL®

—  QS 816 V в конфигурации с крестовой свивкой , QS 816 V(G)  
в конфигурации с односторонней свивкой, правой или левой

—  Ссылки на нормативные документы: DIN 21254 и EN 
12385 часть 6. соотв.

ПОДЪЕМНЫЕ КАНАТЫ 
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СПИРАЛЬНЫЙ КАНАТ  
ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ
Спиральный канат закрытой конструкции с переменным количеством формированных в форму Z проволоками идеален 
для применения с высокими требованиями касательно износостойкости и гладкой поверхности.  Наш опыт собранный 
за многие десятилетия и наши усилия добиться наивысшего качества гарантируют высокую износостойкость с  
уникально долгим сроком службы.

Технические характеристики
—  Канат с формированными в форму Z проволоками во внешних прядях 

каната, находящихся над теми прядями, которые переходят из круглых 
форм проволоки в форму в виде I, а эти, в свою очередь, находятся 
на круглом проволочном сердечнике.

—  Пример конструкции: 44 мм= 1–6–12–10/10–24Z
—  Правая или левая свивка, светлая или оцинкованная проволока; 
—  Ссылки на нормативные документы: EN 12385 часть 7

Технические данные
Ном. Ø 
 
мм 

 
 
дюйм

Вес 
 
кг/м

 
 
фунтов на фут

Мин. разрывное усилие, на пределе прочности на разрыв 
1080 Н/мм2  1180 Н/мм2  1270 Н/мм2 
кН фунт кН фунт кН фунт

28 4,47 3,01 493 110.814 539 121.074 580 130.309
30 5,13 3,45 566 127.210 618 138.988 665 149.589
32 1 ¼ 5,84 3,93 644 144.736 703 158.138 757 170.199
34 6,60 4,43 727 163.394 794 178.523 855 192.139
36 7,39 4,97 815 183.182 890 200.143 958 215.408
38 1 ½ 8,24 5,54 908 204.101 992 222.999 1.068 240.007
40 9,13 6,13 1.006 226.151 1.099 247.090 1.183 265.936
42 1 ⅝ 10,06 6,76 1.109 249.331 1.212 272.417 1.304 293.195
44 11,10 7,46 1.224 275.166 1.337 300.581 1.439 323.511
45 1 ¾ 11,50 7,73 1.266 284.608 1.383 310.900 1.489 334.785
48 13,14 8,83 1.449 325.657 1.583 355.810 1.703 382.948
50 14,26 9,58 1.572 353.360 1.717 386.079 1.848 415.525
52 15,43 10,37 1.700 382.194 1.858 417.583 1.999 449.432
53 16,03 10,77 1.766 397.035 1.930 433.798 2.077 466.884
54 2 ⅛ 16,64 11,18 1.833 412.159 2.003 450.322 2.156 484.669
56 17,89 12,02 1.972 443.255 2.154 484.297 2.319 521.235
58 19,19 12,90 2.115 475.481 2.311 519.507 2.487 559.131
60 2 ⅜ 20,54 13,80 2.263 508.839 2.473 555.953 2.662 598.357

СПИРАЛЬНЫЙ КАНАТ ПОЛУ-
ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ
С помощью высокой износостойкостью канаты полузакрытой конструкции полностью соответствуют всем особым по-
требностям клиента. Форма и размер внешних проволок полузакрытой конструкции идеальны для использования их в 
качестве направляющих канатов.

Технические характеристики
—  Светлая и оцинкованая проволока
—  Ссылки на нормативные документы: EN 12385 часть 7 

Технические данные
Ном. Ø 
 
мм 

 
 
дюйм

Вес 
 
кг/м

 
 
фунтов на фут

Мин. разрывное усилие, на пределе прочности на разрыв 
1080 Н/мм2  1180 Н/мм2  1270 Н/мм2 
кН фунт кН фунт кН фунт

22 ⅞ 2,67 1,79 311 69.916 340 76.480 365 82.145
28 4,31 2,90 502 112.950 549 123.408 591 132.821
29 1 ⅛ 4,62 3,11 539 121.162 589 132.380 634 142.477
30 4,95 3,33 577 129.662 630 141.668 678 152.473
32 1 ¼ 5,63 3,78 634 142.609 693 155.813 746 167.697
34 6,36 4,27 716 160.992 782 175.899 842 189.315
35 1 ⅜ 6,74 4,53 759 170.601 829 186.398 892 200.615
36 7,13 4,79 803 180.489 877 197.201 944 212.242
38 1 ½ 7,94 5,34 895 201.101 977 219.721 1.052 236.480
40 8,80 5,91 991 222.826 1.083 243.458 1.166 262.027
41 9,24 6,21 1.017 228.725 1.112 249.903 1.196 268.964
42 1 ⅝ 9,70 6,52 1.068 240.019 1.167 262.242 1.255 282.244
44 10,6 7,15 1.172 263.422 1.280 287.813 1.378 309.764
45 1 ¾ 11,2 7,53 1.239 278.538 1.353 304.211 1.457 327.524
46 11,6 7,82 1.281 287.913 1.399 314.572 1.506 338.565
48 1 ⅞ 12,7 8,53 1.401 314.957 1.530 343.958 1.647 370.328
50 13,7 9,24 1.513 340.162 1.653 371.659 1.779 400.006
51 2 14,2 9,54 1.559 350.477 1.704 383.131 1.833 412.176
52 14,8 9,93 1.624 365.090 1.774 398.800 1.910 429.374
54 2 ⅛ 16,0 10,75 1.764 396.563 1.928 433.387 2.075 466.445
56 17,2 11,59 1.898 426.700 2.074 466.209 2.232 501.767
58 18,5 12,43 2.036 457.722 2.225 500.104 2.394 538.248
60 2 ⅜ 19,8 13,30 2.179 489.834 2.381 535.189 2.562 576.008

Канаты других диаметров поставляются по запросу. Технические характеристики подлежат изменениям.

 НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАНАТЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАНАТЫ 

Канаты других диаметров поставляются по запросу. Технические характеристики подлежат изменениям.
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Высшие стандарты качества
Комплексное тестирование качества сырья и готовой продукции, а также сертификация производства 
по требованиям международного стандарта ISO9001 гарантируют неизменно высокое качество наших 
стальных канатов.

КАТЕГОРИЯ 34 x 7
Некрутящиеся канаты проявляют особую стойкость к экстремальным подземным условиям окружающей среды  
в шахтах. Эти канаты обладают уникально долгим сроком службы и превосходными свойствами гибкости.  
Канаты компании TEUFELBERGER этой категории – оптимальный выбор среди подвесных канатов.

Технические характеристики
—  16–17 мм: 34 x 7+FC
—  Крестовая и односторонняя свивка, правая или левая, светлая или оцинкованная проволока; 
—  Ссылки на нормативные документы: DIN 21254 и EN 12385 часть 6. соотв.

Технические данные по специальному заказу.

✘ МНОГОСЛОЙНАЯ НАМОТКА
✔ SUPERFILL®

✔ PLASTFILL®

 ПОДЪЕМНЫЕ КАНАТЫ
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